Paquímetro 


“O paquímetro é um instrumento usado para medir com 
precisão as dimensões de pequenos objectos. Trata-se de 
uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual se 
desliza um cursor, denominado Nónio. O paquímetro possui 
dois bicos de medição externa, sendo um ligado à escala 
principal e o outro ao cursor. Possui também duas orelhas 
sendo uma fixa e outra móvel para medições internas. 

“O paquímetro difere de uma régua graduada normal, pelo 
facto de possuir uma peça móvel chamada Nónio, também 
graduada. 

“Com paquímetro podemos medir diversos objectos, tais 
como: parafusos, porcas, tubos, entre outros. Para realizar 
por exemplo uma medição externa, basta aproximar o 
objecto ao bico superior e deslizar o cursor até que a peça 
fique justa. 


Partes constituintes do paquímetro 
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Paquímetro - Determinação da precisão 


A menor divisão da escala fixa vale 1 mm, e a 
escala móvel (nónio) pode ter 10, 20 ou 50 
divisões. O número de divisões do nónio é que 
vai determinar a resolução ou precisão do 
paquímetro. A precisão do paquímetro 
determina-se pela razão entre a divisão mínima 
(1 mm) da escala fixa, pelo número de divisões 
do nónio. Assim, paquímetros cujos nónios 
apresentem 10, 20 e 50 divisões terão como 
valores de precisão os seguintes: 0.1mm, 
0.05mm e 0.02mm, respectivamente. Ou seja: 
Imm/10 = 0,1mm; Imm/20 = 0,05mm e 
Imm/50 = 0,02mm. 


Paquímetro - Leitura dos 
valores medidos . 
Para uma leitura correcta do paquímetro, a 
vista do leitor deve estar na perpendicular com 
a zona onde se pretende ler. 
Imaginemos que queremos medir o 
comprimento (C) de um objecto usando este 
instrumento: 
l.Devemos colocar o objecto entre os bicos fixo 
e móvel. Em seguida, ler o valor na escala 
fixa ou principal, tendo como ponto de 
referência o zero da escala do nónio. 
2.Ler o valor da divisão (traço) do nónio que 
melhor coincide ué! o dos traços da escala 
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Cuidados durante a medição 


"Medição externa: Posicione a peça a ser medida o mais 
próximo possível da escala e faça com que as superfícies de 
medição dos bicos se ajustem perfeitamente à peça a ser 
medida (Fig. A). 

"Medição interna: Posicione as orelhas de medição o mais 
profundo possível no interior da peça e faça com que as 
superfícies de medição das orelhas se ajustem 
perfeitamente à peça a ser medida (Fig. B). 

"Medição de profundidade: Coloque a vareta para 
medição de profundidade perpendicularmente ao fundo da 
peça a ser medida (Fig. C). 


IS im 
k sai 
=j} A |- 11281n 


ressa 


Fig. C 


Simuladores de Paquímetros 


Através do link: 


https://www.stefanelli eng.br/paquimetro-virtual-simu 
lador-milimetro-02/ 


podemos encontrar simuladores úteis para a 
compreensão sobre o funcionamento do paquímetro. 
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